FUNKCE

Amica BakingPro System®
Studena celni sténa (3 skla)
Predehrati béhem : 3 minuty
Horky vzduch

EasyClean

Pocet funkci trouby : 11
Rovnomérné peceni
Praktické pokyny k peceni na
dverich

VYBAVA

Elektricky otoCny rozen
Teleskopickeé vysuvy : 1
Bocni zavésné listy plechu :
Standard

Zasuvka na koleckovych
vysuvech

VARNA ZONA

1/1

SSA 6111 CX

Pravé zadni pole (kW) : 1.4/2.2
Pravé zadni pole (cm) : 17x26.5
Pravé predni pole (kW) : 1.2
Pravé predni pole (cm) : 14.5
Pocet varnych zon : 4

Levé zadni pole (kW) : 1.2

Levé zadni pole (cm) : 14.5
Levé predni pole (KW) : 0.75/2.2
Levé predni pole (cm) : 21/12

TECHNICKA DATA

Rozmeéry : 60 cm x 85 cm x 60 cm
Typ trouby : Elekiricky

Vnitini objem trouby : 771
Barva : Nerezovy

Typ knofliku trouby : Podsvicené,
sklopné

Barva knoflikii : Cernd

Barva knoflikové desky :

Black Inox

Typ predniho skla : Prihledné
Ukazat : Senzorovy LED displej s
kontrolou ¢asu peceni (Ts)

Cisténi : Katalytické

Systém otevirani dveri : Standard
Rozmrazovani

Gril prikon : 1500 W

Horni topné téleso prikon : 900
W

Spodni topné téleso prikon :
1100 W

Zadni kruhové topné téleso
prikon : 2100 W

Uzavi'ena horni lista v dvirkach
trouby

Typ varné desky : Keramicky
Typ ovladani : Tlacitka + knofliky
Typ ovladani desky : Na panelu
trouby

Plocha desky : Sklo
Energeticka trida EL : A

Netto hmotnost : 52.65 kg

LOGISTICKA DATA

SKU : 57090

EAN kod : 5906006570903
Hruba sitka : 62.5 cm
Hruba vyska : 97.5 cm
Hruba hloubka : 71 cm
Celkova hmotnost : 57.65 kg
Hruby objem : 0.4327 m?®



