FUNKCE

Jednostranné nebo oboustranné
ovladani : Jedna strana

Prutok vzduchu pri nejvyssi
acinnosti : 224.5 m®/h

Tlak vzduchu pri nejvyssim
vykonu : 189.7 Pa

Elektricky prikon pri nejlepsim
bodé ucinnosti - W BEP : 84.3 W

VYBAVA

Typ tukovych filtra : Hlinitkovy
ram

Pocet tukovych filtra : 2

*Typ uhlikového filtru : KF 17154
(*neni soucasti baleni)

Pocet uhlikatych filtra : 2

TECHNICKA DATA
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OKP6221Z

Rozmeéry : 60 cm x 60 cm-98 cm x
49 cm

Typ digestore : Kominovy
pyramidovy / pulmésicovy

Druh prace :
Odséavéani/Recirkulace

Barva pouzdra : Inox

Material : Pure Inox

Barva kominu : inox

Typ ovladani : Tlacitka

Pocet vrstev v tukovém filtru : 5
Rozmeéry tukového filtru : 384,8
X 278 mm

Stupné vykonu (Total) : 3
Pocet motoru : |

Typ osvétleni : LED GU10
Vykon osvétleni : 4 W
Maximalni pratok vzduchu : 388
m3/h

Uroven hluku pii min. vykonu :
58 dB

Uroven hluku pfi max. vykonu :
65 dB

Prumér odtahu : 12 cm
Vzdalenost od plynové varné

desky : 65 cm

Vzdalenost od elektrické varné
desky : 45 cm

Délka napajeciho kabelu : 120

cm
Prikon : 128 W

Energeticka trida EL : C

Netto hmotnost : 7 kg

Rocni spotreba energie : 52 kWh
Trida ucinnosti filtrace tuku : C
Trida ucinnosti osvétleni : A
Napeéti : 230V

Frekvence : 50Hz

Typ zastrcky : Furo zastrcka

LOGISTICKA DATA

SKU : 1160885

EAN kod : 5906006608859
Hruba sitka : 25 cm
Hruba vyska : 65.5 cm
Hruba hloubka : 53.5 cm
Celkova hmotnost : 8.3 kg
Hruby objem : 0.0876 m?



