FUNKCE

HoodConnect® - pripojeni
odsavace par k varné desce
Plné bezdotykové - ovladani
gesty

Ovladani gesty

Nastaveni barvy osvétleni
Nastaveni intenzity osvétleni
Dalkovy ovladac

Jednostranné nebo oboustranné
ovladani : Jedna strana
FrameOn

Casova¢ - automatické vypnuti
Maximalni doba opozdéného
startu : 5 min

SlimSize (optimalni hloubka)
PowerBooster

Vysoka ucinnost

Prutok vzduchu pri nejvyssi
ucinnosti : 349.7 m®/h

Tlak vzduchu pri nejvyssim
vykonu : 420 Pa

Elektricky prikon pri nejlepsim
bodé ucinnosti - W BEP : 137 W

VYBAVA
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OMC6754B HC STUDIO

Typ tukovych filtru : Hlinikovy
ram

Pocet tukovych filtra : 1

*Typ uhlikového filtru : KF 17191
(*neni soucasti baleni)

Pocet uhlikatych filtra : 2

TECHNICKA DATA

Rozmeéry : 60 cm x 26.4 cm x 29
cm

Typ digestore : PIné vestavny
Druh prace :
Odsavani/Recirkulace

Barva pouzdra : Cerné lakované
ocel

Material : lakovana ocel

Typ ovladani : Dalkoveé ovladani
Displej : LED

Barva displeje : Cervena

Pocet vrstev v tukovém filtru : 3
Rozméry tukového filtru :
405x188x9 black

Stupné vykonu (Total) : 4

Pocet motoru : |

Typ osvétleni : LED pasek
Vykon osvétleni : 5 W
Maximalni prutok vzduchu : 652
m3/h

Uroven hluku pfi min. vykonu :
53 dB

Uroven hluku pri max. vykonu :
63 dB

Prumér odtahu : 15 cm
Vzdalenost od plynové varné
desky : 65 cm

Vzdalenost od elektrické varné
desky : 45 cm

Délka napajeciho kabelu : 170
cm

Prikon : 225 W

Energeticka trida EL : A

Netto hmotnost : 9.475 kg
Rocni spotreba energie : 50.8
kWh

Trida ucinnosti filtrace tuku : £
Trida ucinnosti osvétleni : B
Napéti : 220-240V

Frekvence : 50-60Hz

Typ zastrcky : Euro zastrcka

LOGISTICKA DATA

SKU : 1194057

EAN kod : 5906006940577
Hruba sirka : 70 cm
Hruba vyska : 32 cm
Hruba hloubka : 36.5 cm



Celkova hmotneost : 10.75 kg Hruby objem :0.0818 m?
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