SSS 112 ATW

FUNKCE Pravé zadni pole (kW) : 1.1/2 Horni topné téleso prikon : 900
Pravé zadni pole (cm) : 14x25 w
e Pravé predni pole (kW) : 1.2 Spodni topné téleso prikon :
Soft Stelafn (p,rlpvarovanl) Pravé predni pole (cm) : 14.5 1100 W
Stude,na Celni sténa (3 skla) Pocet varnych zon : 4 Zadni kruhové topné téleso
Horky vzduch : 2100 W Levé zadni pole (kW) : 1.2 prikon : 2100 W
EafyClean i Levé zadni pole (cm) : 14.5 Typ krytu : Bez krytu
Pocet fu?kc,l trovubyi P12 Levé predni pole (kW) : 0.7/1.7 Typ varné desky : Keramicky
Rovn(?me,rne pecent ., Levé predni pole (cm) : 12/18 Typ ovladani : Tlacitka + knofliky
Pralvcltlcke pokyny k peceni na Typ ovladani desky : Na panelu
dverich
trouby
Plocha desky : Sklo
TECHNICKA DATA Energeticka trida EL : A
. Netto hmotnost : 41.9 kg
VYBAVA

Rozmeéry : 50 cm x 85 cm x 60 cm
Typ trouby : Elekiricky

Teleskopicke vysuvy : | Vnitini objem trouby : 65 1

Boc¢ni zavésné listy plechu : iy LOGISTICKA DATA
Barva : Bily

St,andard o Typ knofliku trouby : Standard

Zasuvka na koleckovych Barva knofliki : Bil4 SKU : 58079

vysuvech Typ predniho skla : Prithledné EAN kéd : 5906006580797
Ukazat : Senzorovy LED displej s Hruba sitka : 53 cm
kontrolou c¢asu peceni (Ts) Hruba vyska : 97.5 cm

o Cisténi : Cisténi parou Hruba hloubka : 68 cm

VARNA ZONA Systém otevirani dveri : Soft Celkova hmotnost : 45.55 kg

Close - pomalé dovirani Hruby objem : 0.3514 m?®

Gril prikon : 1500 W
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